
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
 

прямого действия, нормально закрытые 
 

серии RSC 
 

 

техническое описание и 

ПАСПОРТ 

 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Клапан электромагнитный прямого действия нормально закрытый предназначен для 
установки на трубопроводе и служит для включения потока рабочей среды при 
поступлении на катушку клапана управляющего напряжения. Клапаны могут 
использоваться для работы при нулевом давлении. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Рабочая среда:  воздух, вакуум, вода. 
• Материал корпуса клапана:  полипропилен и стекловолокно (допускается установка 

на пищевые жидкости). 
• Материал уплотнения:  EPDM, VITON 
• Диапазон температур рабочей среды:  -5…+80 0С. 
• Диапазон давлений рабочей среды:   0…0,8 МПа. 
• Варианты напряжения питания катушки:   

АС220…230V/50-60Hz 6,8VA;  DC24V 6,5W. Допустимое отклонение ±10%. 
• Класс защиты катушки:  IP54. 
• Рабочее положение клапана:  любое. 
• Другие характеристики:  

 

 
3. ФОРМА ЗАКАЗА 

Пример заказа клапана: 
 
RSС-2  – AC24  /  E  
    1              2        3 ,     где: 
 
1 – модель клапана; 
2 – тип и величина управляющего напряжения; 
3 – материал уплотнения (E – EPDM; V – VITON). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 1. 
Клапан с резьбовым присоединением 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  рис. 2. 
Клапан с штуцерным присоединением 

      
 
 
 
 

 

Модель RSC-1 RSC-2 RSC-8 RSC-10 
Проходной диаметр, мм 2,5 2,5 8 10 

Тип присоединения  1/8” 1/4” штуцер под 
шланг Ø12мм 

штуцер под шланг 
Ø14мм 

Номер рисунка 1 1 2 2 
Рабочий орган поршень диафрагма 

Пропускная способн., м3/ч 0,21 1,3 2,3 
Размер L, мм 38 65 69 
Размер H, мм 67 62 62 
Размер H1, мм 49 54 54 
Давление, МПа 0,8 600 мм водяного столба 


