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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. 

Выключатель бесконтактный индуктивный представляет собой электронный ключ, 
состояние которого изменяется в зависимости от наличия в его чувствительной 
зоне металлической детали. Основное применение ‐ для использования в качестве 
датчиков положения металлических деталей механизмов. Возможно применение 
в качестве датчика счетчика оборотов и продукции, тахометра, и т.д. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Параметр 
Значение

LMF8‐3015NC LMF8‐3015PC LMF8‐2015LA   LMF8‐2015A 
Расстояние срабатывания 15 мм
Напряжение питания DC6…36В AC90…250В 
Тип выхода Н.Р. + Н.З. Н.Р. Н.Р. 
Проводимость выходного 
ключа  NPN  PNP  ‐  ‐ 

Макс. допустимый вых. 
ток ключа  200 мА 

Схема подключения 4‐х проводная 2‐х проводная 
Способ подключения кабель  

3. ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.  

 

 

 

   

ВНИМАНИЕ!  Во  избежание  выхода  из  строя  индуктивных  выключателей  при 
монтаже  строго  соблюдать  полярность  в  цепи  питания  и  не  превышать 
максимальный  ток  нагрузки!  В  случае  применения  в  качестве  нагрузки 
выключателя    реле  постоянного  тока,  необходимо  устанавливать  параллельно 
катушке реле диод, включенный в обратном направлении.  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ БЕСКОНТАКТНЫХ ИНДУКТИВНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЫХОДА 

 

 

 


