
СИГНАЛИЗАТОР УГАРНОГО ГАЗА БЫТОВОЙ 
 
Техническое описание, инструкция по эксплуатации, 
паспорт 
 
1. Введение. 
Благодарим Вас за покупку сигнализатора угарного газа. Этот сигнализатор 
предназначен для контроля только в одной точке – месте его установки. 
Пожалуйста, потратьте несколько минут, чтобы внимательно прочитать  эту 
инструкцию по эксплуатации и сохраните ее, чтобы, в случае необходимости, 
обращаться к ней для разрешения возникающих вопросов.  
 
2. Комплектность. 
В комплект сигнализатора угарного газа входит: 
 сигнализатор в сборе с монтажной панелью; 
 комплект крепежных элементов; 
 настоящее техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт. 
 
Элементы питания в комплект сигнализатора не входят! 
 
3. Особенности сигнализатора. 
 Жидкокристаллический дисплей со светодиодной подсветкой синего цвета. 
 Звуковая сигнализация срабатывания громкостью 85 децибел. 
 Встроенный датчик монооксида углерода. 
 Питание от трех элементов типа «АА». 
 Сигнализатор имеет память срабатывания. Если после срабатывания сигнализатора нажать кнопку «TEST/RESET», то на табло в 
течение одной минуты будет отображаться пиковый уровень концентрации угарного газа.  
 Сигнализатор имеет многофункциональный трехзначный цифровой жидкокристаллический индикатор.  
 Сигнализатор имеет функцию сохранения энергии батареи. При превышении порога сигнализации первые четыре минуты он, 
каждые пять секунд, издает четыре коротких светозвуковых сигнала. После истечения четырех минут он издает эти сигналы через 
каждую минуту. 
 
ВНИМАНИЕ!  Сигнализатор угарного газа сигнализирует и индицирует наличие угарного газа только в месте его 
расположения! Угарный газ может присутствовать в других местах (помещениях)! 
 
4. Технические характеристики. 
 Электрическое питание: три батареи типа «АА» напряжением 1,5 вольт каждая. 
 Время срабатывания в зависимости от концентрации угарного газа: 
60-90 минут для концентрации 50ppm; 10-40 минут для концентрации 100ppm; не более 3 минуты для концентрации 300ppm. 
 Средний потребляемый ток: 
не более 50 мкА в режиме с выключенным дисплеем; не более 200 мкА в режиме с включенным дисплеем; не более 75 мА в режиме 
сигнализации. 
 Температура окружающей среды:  5-400С. 
 Относительная влажность окружающей среды:  20-90%. 
 
ВАЖНО!  Сигнализатор угарного газа предназначен для контроля опасного содержания угарного газа от любых источников 
горения. Он не предназначен для контроля опасного содержания в воздухе других газов! 
 
5. Инструкция по установке. 
 
ВАЖНО!  Сигнализатор должен быть установлен на стену или потолок только с помощью пластикового кронштейна, 
являющегося одновременно крышкой батарейного отсека и идущего в комплекте с сигнализатором! Никакой иной способ 
крепления сигнализатора не допустим! 
 
Шаг 1. Выберите место установки сигнализатора. 
Для максимальной защиты рекомендуется устанавливать сигнализатор на каждом уровне многоуровневого дома, начиная с каждой 
спальни, прихожей и заканчивая чердаком и подвалом. Устанавливайте сигнализаторы в обоих концах длинной комнаты, если комната 
длиной более 9 метров. Если Вы приобрели только один сигнализатор, рекомендуется установить его перед входом в основную 
спальню или, в крайнем случае, внутри нее. Проверьте, чтобы звук от этого сигнализатора был слышен во всех местах для сна. 
Устанавливайте сигнализатор в каждую спальню, где спят с закрытой дверью. Закрытая дверь снижает интенсивность звука от 
сигнализатора и может поэтому препятствовать пробуждению спящего человека. Чтобы равномерно охватить большую площадь 
помещения одним сигнализатором, допускается установить сигнализатор в центре потолка. Конструкция сигнализатора это 
предусматривает. 
При установке сигнализатора на потолке, располагайте его от стены на расстоянии не менее чем 10 см. При установке на стене, 
располагайте его на расстоянии не менее 10 и не более 30 см от потолка. 
 
ВАЖНО!  Сигнализаторы не предназначен для установки в гаражах, кухнях, ванных, котельных! Устанавливайте его на 
расстоянии не менее 4,5 метров от открытого огня и любых нагревательных приборов! 
 
Не устанавливайте сигнализатор на расстоянии менее 1 метра от: 
 Дверей на кухню или в ванную, где могут содержаться пары чистящих или моющих веществ, сжатый воздух с пылью, который 
используется для  нагрева или охлаждения помещений. 
 Потолочных, настольных и напольных вентиляторов, а также иных приборов, создающих сильный воздушный поток и мест, где 
возможны потоки воздуха иного происхождения. 
В качестве места установки избегайте чрезмерно запыленных, загрязненных и засаленных областей. Пыль, жир, пары бытовой химии 
выводят из строя сенсор сигнализатора и сигнализатор по этой причине перестает функционировать. 

Размещайте сигнализатор в таком месте, чтобы шторы или другие предметы не затрудняли доступ воздуха к сигнализатору. Иначе 
сигнализатор не сможет точно анализировать уровень концентрации угарного газа в воздухе. 
Не размещайте сигнализатор на максимуме сводчатого потолка или на вершине потолка, образованном двухскатной крышей. 
Не размещайте сигнализатор во влажной части помещения или в помещении с высокой влажностью воздуха. 
Устанавливайте сигнализатор на расстоянии как минимум 40 см от люминисцентных (энергосберегающих) ламп, могущих создавать 
электромагнитные помехи работающему сигнализатору. 
При использовании сигнализатора в ином температурном диапазоне, относительно указанного в технических характеристиках, не 
гарантируется как точность срабатывания сигнализатора, так и его работоспособность. Не устанавливайте сигнализатор вблизи 
наружных дверей или окон, открытие которых может привести к значительному охлаждению (или нагреву) корпуса сигнализатора. 
  
Шаг 2. Монтаж. 
 Поворотом против часовой стрелки отделите монтажное основание, являющееся одновременно крышкой батарейного отсека, от 
сигнализатора. 
 После того, как вы определили место установки сигнализатора, в стене или в потолке просверлите два отверстия диаметром 5 мм с 
расстоянием между ними 60 мм, расположенных на вертикальной линии (в случае стены), одно над другим. Введите в оба отверстия 
пластиковые дюбели из комплекта сигнализатора. Совместите отверстия в монтажном основании с отверстиями в дюбелях и плотно 
прикрутите саморезами из комплекта сигнализатора монтажное основание. 
 Соблюдая полярность, вставьте три элемента питания типа АА в тыльную часть сигнализатора. В качестве источника питания 
рекомендуется использовать качественные алкалиновые элементы питания. Не рекомендуется использовать заряжаемые никель-
кадмиевые или никель-металлгидридные аккумуляторы. В случае правильной установки элементов питания сигнализатор издает 
одиночный короткий звуковой сигнал. При этом вспыхивает красный индикатор «ALARM», а на табло, в течение двух секунд, 
отображается значение «888». Если сразу после этого нажать кнопку «TEST/RESET», то сигнализатор дважды, с интервалом в 5 
секунд издаст четыре звуковых сигнала с одновременными вспышками индикатора красного цвета «ALARM». При этом, на время 
внутреннего теста/прогрева (приблизительно три минуты)  будет отображаться на экране значение 000ppm. Затем прибор переходит в  
рабочий режим. 
 Совместите три удлиненных отверстия на тыльной стороне сигнализатора с крючками на монтажном основании таким образом, 
чтобы табло сигнализатора было в нижней части, и поверните сигнализатор по часовой стрелке до фиксирующего его щелчка. 
 
Шаг 3. Проверка работоспособности сигнализатора. 
 
ВАЖНО!  Громкость звука от сигнализатора составляет около 85 децибел. Поэтому, во избежание повреждения органов 
слуха, все операции проводить с ним, находясь от него на расстоянии вытянутой руки, не ближе. 
 
Кнопка «TEST/RESET» имеет две функции: запускает внутренний тест сигнализатора или осуществляет сброс сигнализации в момент, 
когда сигнализатор извещает о наличии опасной концентрации угарного газа в помещении. Внутренний тест запускается путем 
нажатия этой кнопки и проходит в течение пяти секунд. При этом в начале теста и после его завершения слышен четырехкратный 
сигнал, синхронизованный со вспышками индикатора красного цвета. Если после прохождения теста сигнализатор каждые 30 секунд 
дает вспышку красного цвета, а вспышки зеленого цвета каждые 30 секунд отсутствуют, то это свидетельствует о неисправности 
сигнализатора.  
Если сигнализация сработала, звук можно отключить на 2-6 минут нажатием кнопки «TEST/RESET». Если после этого концентрация 
угарного газа в воздухе не упадет до безопасного уровня, сигнал тревоги возобновится. 
 
ВАЖНО! Проводите тест сигнализатора с помощью кнопки «TEST/RESET» еженедельно! 
 
В случае, если сигнализатор не проходит теста, в первую очередь замените элементы питания. Если это не помогает – обратитесь к 
поставщику сигнализатора для ремонта. 
 
6. Инструкция по эксплуатации. 
Проведение теста сигнализатора. 
Нажмите кнопку «TEST/RESET» При этом в начале теста и после его завершения слышен четырехкратный сигнал, синхронизованный 
со вспышками индикатора красного цвета. Длительность теста – около пяти секунд. Если после прохождения теста сигнализатор 
каждые 30 секунд дает вспышку красного цвета, а вспышки зеленого цвета каждые 30 секунд отсутствуют, то это свидетельствует о 
неисправности сигнализатора. О неисправности сигнализатора также будет свидетельствовать надпись «Егг» на индикаторе 
сигнализатора. Если при вспышках красного цвета сигнализатор дает вспышки зеленого цвета, то это означает разряженность 
элементов питания. Об этом же будут свидетельствовать символы «Lb» на индикаторе сигнализатора. В этом случае следует 
заменить элементы питания. 
 
Сброс сигнала тревоги. 
Если сигнализация сработала, звук можно отключить на несколько минут нажатием кнопки «TEST/RESET». Если после этого 
концентрация угарного газа в воздухе не упадет до безопасного уровня, сигнал тревоги возобновится. При остаточной концентрации 
угарного газа в воздухе помещения 70-200ppm сигнал возобновляется спустя около 5 минут. При концентрации выше 200ppm – 
возобновляется практически сразу. При уровне концентрации ниже 70ppm сигнал тревоги не возобновляется. 
 
Память событий. 
Если Вы покидали на длительное время помещение, и за этот период произошло срабатывание сигнализации, после Вашего 
возвращения Вы можете нажать на кнопку  «TEST/RESET». После этого индикатор зеленого цвета будет вспыхивать каждую секунду, 
а на цифровом индикаторе отразится максимальное значение концентрации угарного газа, которое было в Ваше отсутствие. Вам 
останется только проверить все имеющиеся источники угарного газа, чтобы решить проблему его возникновения. После повторного 
нажатия кнопки или самостоятельно, спустя одну минуту, сигнализатор вернется в рабочее состояние. 
 
Органы индикации и отображения информации. 
 Трехзначный цифровой жидкокристаллический индикатор является многофункциональным. Отображение на нем символов 
«Егг» означает неисправность сигнализатора, символов «Lb» - необходимость замены батареи. Надпись на индикаторе «999ppm» 
означает что значение концентрации угарного газа более чем 999 ppm. Если показания сигнализатора находятся в диапазоне от 31 до 
998ppm, то сигнализатор индицирует реальную концентрацию угарного газа в воздухе. Голубая подсветка индикатора включается на 
минуту при нажатии кнопки «TEST/RESET» или горит постоянно при достижении порога сигнализации. 
 Индикатор красного цвета «ALARM» вспыхивает одновременно со звуковым сигналом. Поэтому его вспышки могут означать:  
 повышенную концентрацию угарного газа. При этом сигнализатор издает серии по четыре коротких звуковых сигнала с 
одновременными  вспышками красного индикатора «ALARM». 



 необходимость замены элементов питания. При этом сигнализатор издает одиночные короткие звуковые сигналы периодичностью 1 
раз в 30 секунд с одновременными  вспышками красного индикатора «ALARM». Зеленый индикатор «OPERATE» вспыхивает при этом 
также 1 раз в 30 секунд. 
 неработоспособность сигнализатора. При этом сигнализатор издает одиночные короткие звуковые сигналы периодичностью 1 раз в 
30 секунд с одновременными  вспышками красного индикатора «ALARM». Вспышек зеленого индикатора «OPERATE» не происходит. 
Сигнализатор также реагирует одиночной вспышкой красного индикатора синхронно со звуковым сигналом, когда в него правильно 
вставлены элементы питания. 
Индикатор зеленого цвета «OPERATE» вспыхивает один раз в 30 секунд если прибор функционирует нормально или один раз в 
секунду при индикации пикового значения концентрации (в случае срабатывания сигнализации). Он не вспыхивает вообще, если 
сигнализатор неисправен. 
 
Замена элементов питания. 
В случае снижения напряжение питания сигнализатор дает каждые 30 секунд одиночный короткий звуковой сигнал, синхронный со 
вспышкой индикатора красного цвета. Другим признаком необходимости замены батареи является отображение на экране 
сигнализатора символов «Lb». Для замены  элементов питания следует повернуть сигнализатор относительно его монтажного 
основания против часовой стрелки до упора и снять его с монтажного основания, удалить старые элементы питания и, на их место, 
соблюдая полярность, установить новые. Сразу после правильной установки элементов питания сигнализатор издаст короткий 
звуковой сигнал одновременно со вспышкой красного индикатора.  
Установите сигнализатор на монтажное основание и проверьте его функционирование нажатием кнопки «TEST/RESET». 
 
Уход за сигнализатором. 
Для того, чтобы Ваш сигнализатор угарного газа работал долго и надежно, пожалуйста, соблюдайте следующие правила: 
 Раз в месяц пылесосом, влажной тряпкой или кистью удаляйте пыль с сигнализатора. Особое внимание уделяйте вентиляционным 
отверстиям. 
 Никогда не используйте для чистки корпуса растворители, другие летучие жидкости или растворы. 
 Не распыляйте никакие аэрозоли (освежители воздуха, дезодоранты, лак для волос и пр.) рядом с сигнализатором, не окрашивайте 
корпус сигнализатора. 
 
ВНИМАНИЕ! Перед уборкой помещения с летучими химическими препаратами (например, мойки окон со стеклоочистителем, 
и пр.), окраски интерьера помещения, обработки инсектицидами и т.д., обязательно удаляйте из помещения сигнализатор, 
иначе вещество его чувствительного элемента будет отравлено испарениями применяемых моющих (красящих) веществ или 
инсектицидами. Сигнализатор возвращайте на место только после хорошего проветривания помещения, до полного 
устранения запахов. При этом обязательно проведите его проверку кнопкой «TEST/RESET». 
 
 Следующие вещества могут вызвать ложные срабатывания сигнализатора и необратимо испортить датчик сигнализатора: 
метан, пропан, изобутан, изопропанол, этил ацетат, гидроген сульфид диоксид, продукты на основе этилового спирта (алкоголь), 
различные краски, растворители, сольвенты, адгезивы, лаки для волос, пены для бритья, парфюм и некоторые чистящие вещества. 
 Не разбирайте корпус сигнализатора. Конструкция корпуса является  неразборной. Не пытайтесь почистить его внутреннюю часть. 
При нарушение пломбирующей этикетки прибор снимается с гарантии. 
 
Ежегодная проверка сигнализатора. 
Для того, чтобы быть уверенным в работоспособности сигнализатора, необходимо его ежегодно проверять на газовой смеси. Такие 
проверки проводятся в специализированных лабораториях. Для того, чтобы узнать, куда можно обратиться по вопросу проверки, 
обратитесь к продавцу сигнализатора. 
 
7. Ваши действия при срабатывании сигнализации. 
 Звоните по телефону экстренной помощи (службы спасения) 
 Оповестите всех в помещении о существовании в нем угарного газа 
 Немедленно покиньте помещение, выйдя на свежий воздух, по возможности оставив двери (окна) открытыми. Сделайте перекличку, 
чтобы проверить, все ли покинули помещение. 
 Не входите в помещение до прибытия экстренной помощи. 
 
ВНИМАНИЕ! Никогда не игнорируйте срабатывание сигнализации! Никогда не пользуйтесь оборудованием, являющегося 
источником угарного газа до устранения неисправности этого оборудования! 
 
Ранние симптомы отравления угарным газом: 
 тяжесть и пульсация в голове; 
 головная боль (голова как бы «стянута обручем»); 
 шум в ушах;  
 потемнение в глазах; 
 дрожь во всем теле; 
 головокружение; 
 тошнота, рвота; 
 оглушенность. 
Если у Вас имеются эти симптомы, и есть вероятность того, что они могли быть вызваны отравлением угарным газом, сразу же 
покиньте помещение и вызовите скорую медицинскую помощь. Если Вы продолжите находиться в помещении, Вы можете потерять 
сознание и умереть. 
Симптомы отравления угарным газом могут появиться внезапно, а могут появляться исподволь, на протяжении длительного периода 
времени. Вдыхание воздуха с низкой концентрацией угарного газа в течение длительного периода времени может вызвать серьезные 
проблемы с сердцем и повреждение мозга. Обратитесь к врачу, если: 
 у Вас появляются одышка, сердцебиение, шум в ушах, тошнота и головная боль, когда Вы находитесь в помещении; 
 Вы чувствуете себя лучше, когда вы покидаете помещение и хуже, когда Вы вновь возвращаетесь; 
 другие люди, работающие или проживающие вместе с Вами, имеют те же симптомы, что и Вы. 
 
Ваши действия при оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 
Если Ваш ребенок или другие члены семьи имеют указанные выше признаки отравления угарным газом, будьте спокойны, но действуй 
те быстро. НЕМЕДЛЕННО выведите или вынесите пострадавшего из загазованной зоны (в теплое время года — на улицу, 

в холодное — в проветриваемую комнату, на лестничную клетку). Расстегните ворот и стягивающую одежду. Обеспечьте покой 
и непрерывный доступ свежего воздуха. 
 Вызовите скорую медицинскую помощь. 
 Разотрите энергичными движениями тело пострадавшего. 
 На голову и грудь положите холодный компресс. 
 Если пострадавший в сознании, напоите его теплым чаем, кофе.  
Если пострадавший без сознания:  
При потере сознания, что говорит о тяжелом отравлении, кожа у пострадавшего краснеет, зрачки расширяются. Дыхание, вначале 
частое и громкое, становится поверхностным. Человек непроизвольно испражняется. Но даже если дело зашло столь далеко, 
не отчаивайтесь. Спасение пострадавшего в ваших руках. Немедленно вынесите его на улицу, а если вы не в состоянии этого сделать, 
откройте окно, в крайнем случае, разбейте его. На голову и грудь положите холодные компрессы или грелку со льдом, бутылку 
с холодной водой. 
Дайте ему понюхать ватку с нашатырным спиртом (не подносите ватку с нашатырным спиртом непосредственно к носу, а помахивайте 
ей на расстоянии). Разотрите энергичными движениями тело пострадавшего. 
Если у пострадавшего отсутствует дыхание, немедленно начинайте проводить искусственную вентиляцию легких способом «изо рта 
в рот» либо «изо рта в нос», а при отсутствии пульса — и наружный массаж сердца. Продолжайте сердечно-легочную реанимацию 
до прибытия скорой медицинской помощи или до прихода пострадавшего в сознание. Тот, кто оказывает первую помощь, чтобы 
не отравиться, вдох в рот или нос пострадавшего должен делать через смоченную водой марлевую салфетку или носовой платок, 
а при пассивном выдохе пострадавшего отклонять свою голову в сторону, чтобы выдыхаемый газ не попал в легкие. Вызовите скорую 
медицинскую помощь по телефону «03» или попросите кого-то сделать это. Пользоваться телефоном можно только у соседей или 
на улице! 
Дальнейшее лечение отравления угарным газом будет определяться врачом 
 
8. Справочная информация. 
Максимально допустимая концентрация угарного газа в воздухе (США) составляет 30ppm. Максимальная концентрация по 
гигиеническим нормам (ГН 2.2.5.1313-03, Россия) – около 17ppm. 
 Концентрация CO в воздухе и симптомы отравления в зависимости от времени воздействия 

СО, ppm Время 
возд., ч Основные признаки и симптомы острого отравления 

до 90 3,5-5 
Снижение скорости психомоторных реакций, иногда — компенсаторное увеличение кровотока к 
жизненно важным органам. У лиц с выраженной сердечнососудистой недостаточностью — боль в груди 
при физической нагрузке, одышка 

190 6 Незначительная головная боль, снижение умственной и физической работоспособности, одышка при 
средней физической нагрузке. Нарушения зрительного восприятия. Может быть смертельно для плода, 
лиц с тяжелой сердечной недостаточностью 520 1 

520 2 Пульсирующая головная боль, головокружение, раздражительность, эмоциональная нестабильность, 
расстройство памяти, тошнота, нарушение координации мелких движений рук 690 1 

520 4 Сильная головная боль, слабость, насморк, тошнота, рвота, нарушение зрения, спутанность сознания 690 2 
940 2 Галлюцинации, тяжелая атаксия, тахипноэ 

1000 2 Обмороки или кома, конвульсии, тахикардия, слабый пульс, дыхание типа Чейна-Стокса 1700 0,5 
2000-2900 0,5 Кома, конвульсии, угнетение дыхания и сердечной деятельности. Возможен летальный исход 
4900-9900 2-5 мин. Глубокая кома со снижением или отсутствием рефлексов, нитевидный пульс, аритмия, смерть. 

≥10 200 1-3 мин. Потеря сознания (после 2-3 вдохов), рвота, конвульсии, смерть. 
Приведенная информация является ориентировочной. Реально все зависит от индивидуальных особенностей организма конкретного 
человека и его состояния на момент воздействия угарного газа. 
 
9. Гарантийные обязательства. 
Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора характеристикам, указанным в настоящем техническом описании при 
соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте или отметки на корпусе сигнализатора. 
 
10.   Свидетельство о приемке и продаже. 
Сигнализатор угарного газа серийный номер  _____________ дата изготовления ___________________ 
соответствует техническим характеристикам и признан годным для эксплуатации 
 
 « __ »  ____________ 20 __     ___________________________________________ 
 
Название организации-продавца:  ________________________________________  Дата продажи:  « __ »  ____________ 20 __      
 
11.   Сведения о проверке сигнализатора. 

Дата проверки Соответствие характеристикам Фамилия проверяющего Штамп и подпись 
 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 


