
ДМЦ-01 
Дифференциальный цифровой манометр

 

Профессиональный прибор ДМЦ-01 предназначен для измерения 
давления, разрежения и разности давлений газов, а также для 
определения скорости и объемного расхода газопылевых потоков с 
помощью напорных трубок "НИИОГАЗ" или "ПИТО" по ГОСТ 
17.2.4.06-90; ГОСТ 8.361-79. 

Применяется для экологических замеров поступления вредных 
веществ, контроля вентиляции производственных помещений, 
технологического контроля газопылевых потоков, а также в 
аэродинамических исследованиях. 
Значения измеренной величины отображается на большом 
жидкокристаллическом дисплее. 

Встроенный микропроцессор обеспечивает автоматическую 
установку нуля. 

Предусмотрена функция "удержание показаний" для сохранения нужного значения измеренной 
величины на дисплее. 
 

Технические характеристики 

Диапазон измерения перепада давления, мм вод. ст. (кПа) 0... 200 (0... 2.0) 
0... 1000 (0... 10.0)  

Основная приведенная погрешность в диапазоне (0-200) мм вод.ст., % 1 
Питание: аккумуляторная батарея 7Д-0.125Д напряжением, В 9 ± 0.5 
Температура окружающей среды, °C 
Кратковременно 

0... +40 
-5... +40 

Габаритные размеры, мм 170x110x35  
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