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Измеритель освещенности MS6610

� Разрядность шкалы 2000 отсчетов 
� Освещенность: 2000/20000/50000Lux: ±5.0% 
� Удержание показаний DATA HOLD
� Питание 9В (типа «Крона»)
� Размер корпуса прибора (125,5*72*27)
� Размер фотодатчика (83*52*20,5)
� Вес (без батарей) 140 г

Цифровые мультиметры MASTECH серии МS

Цифровой мультиметр МS8211D

� Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов 
� Автоматический/ручной выбор диапазона измерения 
� Постоянное напряжение: 200mV/2/20/200/600V: ±0.7% 
� Переменное напряжение: 200mV/2/20/200V: ±0.8% 600V: ±1.0% 
� Постоянный ток: 20m/200mA: ±1.5% 
� Переменный ток: 20m/200mA: ±2.0% 
� Сопротивление: 200/2/20/200/2M/20MΩ: ±1.0% 
� Тест логических уровней КМОП и ТТЛ (+ двухцветная светодиодная   
 индикация) 
� Удержание показаний DATA HOLD 
� Регистрация максимальных значений MAX HOLD 
� Диодный тест, прозвонка соединений 
� Выдвигающийся / убирающийся щуп 
� Защита от перегрузки по току: самовосстанавливающийся предохранитель 
� Автоотключение питания 

Прибор для обнаружения скрытой 
проводки MS6812

� Определение местонахождения кабеля под поверхностью 
� Локализация точки обрыва кабеля поврежденного кабеля 
� Проверка электрического контакта между двумя точками 
� Детектирование тонового сигнала кабеля или телефонной линии 
� Определение полярности на выводах телефонной линии и наличие   
 сигнала вызова абонента

Дистанционный измеритель 
температуры (пирометр) MS6530

� Двойной цифровой дисплей 
� Измерение в °С и °F 
� Температура: -20°С ~ 50°С: ±2.5°С, 50°С ~ 537°С: ±1.0% ± 1°С 
� Разрешающая способность 0.1°С / 0.1°F 
� Измерение MAX, MIN, MAX-MIN с индикацией на дополнительном дисплее 
� Лазерный целеуказатель с дополнительной круговой разметкой 
� Оптическое разрешение: 12:1 
� Время отклика, не более 0.5с 
� Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD после отпускания   
 кнопки измерений 
� Коэффициент излучения измеряемых поверхностей 0.95 
� Подсветка дисплея 
� Индикатор разряда батареи 

� Автоматическое выключение питания

Кабельный тестер МS6810

� Предназначен для проверки коаксиальных (BNC) кабелей, экранированных и   
неэкранированных витых пар на соответствие стандартам 10Base-T, 
Token Ring, 568A, 568B и AT&T258A 

� Проверка на обрывы, короткие замыкания, перекрестные и перепутанные пары 
� Проверка целостности экранировки кабеля 
� Возможность тестирования кабелей одним человеком с помощью    

дистанционного пульта, хранящегося в корпусе прибора

ПРИБОРЫ ПРОИЗВОДСТВА "MASTECH"




