
Цифровые мультиметры MASTECH серии МS

Цифровой мультиметр MS8221C

� Разрядность шкалы мультиметра 2000 отсчетов 
� Постоянное напряжение: 200m/2/20/200/600V: ±0.7% 
� Переменное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.8%, 600V: ±1.0% 
� Постоянный ток: 200μ/2m/20m/200mA: ±1.2%, 2/10A: ±2.0% 
� Переменный ток: 200μ/2m/20m/200mA: ±1.5%, 2/10A: ±3.0% 
� Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20MΩ: ±1.0% 
� Постоянный ток с датчиком токовые клещи (в комплект поставки не входит) 200/2000А± 1,2%
� Переменный ток с датчиком токовые клещи – 200/2000А±1,5%
� Емкость конденсаторов: 20n/200n/2μ/20μ/200μ/1000μF: ±4.0% 
� Температура: -20°С - 0°С: ±5.0%, 0°С - 400°С: ±1.0%, 400°С -1000°С: ±2.0% 
� Прозвонка соединений 
� Диодный тест 
� Коэффициент усиления транзисторов: 1-1000
� Проверка батареек (1,5В 3В 9В) ±0,8%
� Удержание показаний DATA HOLD 
� Фиксация максимального значения MAX.H 
� Подсветка дисплея 
� Питание 4,5В (типа ААА 1,5В*3)
� Размер (158*74*32)
� Вес (с батареей) 250 г

Цифровой мультиметр MS8222G

� Разрядность шкалы мультиметра 2000 отсчетов 
� Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8% 
� Переменное напряжение: 200m/2/20/200V: ±1.0%, 700V: ±1.2% 
� Постоянный ток: 2m/20mA: ±1.0%, 200mA: ±1.5%, 10A: ±2.0% 
� Переменный ток: 2m/20mA: ±1.2%, 200mA: ±2.0%, 10A: ±3.0% 
� Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20MΩ: ±1.0%, 200MΩ: ±5.0% 
� Емкость конденсаторов: 2n/20n/200n/2μ/20μF: ±4.0% 
� Частота - 20кГц ±1.5%
� Температура: -20°С - 1000°С: ±1.0% 
� Прозвонка соединений 
� Диодный тест 
� Удержание показаний DATA HOLD 
� Графическая шкала 
� Подсветка дисплея 
� Питание 9В типа «Крона»
� Размеры (195*92*43) мм
� Вес (с батарейкой) – 280 г.
� Автоотключение питания

Измеритель сопротивления изоляции 
MS5201

� Разрядность шкалы 2000 отсчетов 
� Сопротивление изоляции: 200MΩ/250V: ±3.0%, 200MΩ/500V: ±3.0%, 0- 1000MΩ/1000V:  
 ±3.0%, 1000 - 2000MΩ/1000V: ±5.0%, 
� Постоянное напряжение: 1000V: ±0.8% 
� Переменное напряжение: 700V: ±1.5% 
� Сопротивление: 200Ω: ±1.2% 
� Прозвонка соединений
� Питание 9В (1.5В*6) типа АА
� Размер (190*82*36)мм
� Вес (с батарейкой) 545г. 
� Удержание показаний DATA HOLD 
� Звуковое предупреждение о наличии напряжения в подключаемой цепи

Автотестер MS6231

� Разрядность шкалы 2000 отсчетов 
� Постоянное напряжение: 200m/2/20/200/600V:±0.7% 
� Переменное напряжение: 200m/2/20/200/600V:±0.8% 
� Постоянный ток: 2/10A: ±2.0%br> 
� Переменный ток: 2/10A: ±3.0%br> 
� Постоянный ток (с использованием токоизмерительных клещей): 200/2000A (0.1mV/0.1A): ±1.2% 
� Переменный ток (с использованием токоизмерительных клещей): 200/2000A (0.1mV/0.1A): ±1.5% 
� Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2MΩ: ±1.2%, 20MΩ: ±2.0% 
� Температура -20°С - 1000°С: ±3.0% 
� Обороты в минуту 4/6/8 цилиндров: ±3.0% 
� УЗСК прерывателя 0,1° - 90° (4 цилиндра), 0,1° - 60° (6 цилиндров), 0,1° - 45° (8 цилиндров): ±3.0° 
� Диодный тест 
� Прозвонка соединений 
� Удержание показаний DATA HOLD 
� Запоминание максимальных значений измеренного параметра MAX 
� Подсветка дисплея 
� Питание 4.5 (1.5В*3) типа ААА
� Размер (158*74*32) мм
� Вес (с батарейками) 250 г.
� Обрезиненный корпус

Цифровой мультиметр MS8222H

� Разрядность шкалы мультиметра 2000 отсчетов 
� Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8% 
� Переменное напряжение: 200m/2/20/200V: ±1.0%, 700V: ±1.2% 
� Постоянный ток: 2m/20mA: ±1.0%, 200mA: ±1.5%, 10A: ±2.0% 
� Переменный ток: 2m/20mA: ±1.2%, 200mA: ±2.0%, 10A: ±3.0% 
� Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20MΩ: ±1.0% 
� Емкость конденсаторов: 2n/20n/200n/2μ/20μF: ±4.0% 
� Индуктивность: 2mH/20mH/200mH/2H/20H: ± 3.0% 
� Частота: 20kHZ ±1.5%
� Прозвонка соединений 
� Диодный тест 
� Удержание показаний DATA HOLD 
� Транзисторный тест
� TTL логический тест
� Графическая шкала 
� Подсветка дисплея
� Питание 9В типа «Крона»
� Размеры (195*92*43) мм
� Вес (с батарейкой) – 280 г.

MS5202

� Сопротивление изоляции (аналоговая шкала): 100000МΩ/2500V    

 (100~50 000 МΩ ± 2,5%, 0~100МΩ/50000~100000 МΩ ± 3%)

� Тестовое напряжение (цифровой дисплей): 2500V ± 5%

� Питание: 12V (1,5 * 8) типа АА, 9В типа «Крона» 

� Размеры: (225 * 135 * 81) мм

� Вес (с батарейками): 1000 г

Цифровые мультиметры MASTECH серии МS 
автомобильные
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