
 
6.6.В случае выхода счетчика из строя, ремонт может осуществлять только предприятие-
изготовитель или организации, имеющая соответствующую лицензию Госстандарта России на 
ремонт данного средства измерения. 

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
7.1.Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков указанным требованиям при соблюдении 
потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 
7.2.Гарантийный срок эксплуатации счетчиков 12 месяцев после монтажа, но не более чем 15 
месяцев после поставки предприятием–изготовителем. 
Сохраняйте паспорт! Счетчик без паспорта в гарантийный ремонт не принимаются. 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Счетчик  ЛИДЕР  ЭКОМЕРА ЭКО-Ф                                          заводской номер   
 

                                                                                      Место оттиска клейма ОТК 
Соответствует ТУ 4213-002-09949148-2012 и признан годным к эксплуатации. 
 
 
 
 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ 
На основании результатов первичной поверки 
 
Счетчик  ЛИДЕР  ЭКОМЕРА ЭКО-Ф                                        заводской номер   

 
Признан годным и допущен к эксплуатации. 
 
___________________  Поверитель_______________                    Место оттиска клейма поверителя 
 

                                               10. СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ 
10.1.  Средний срок службы счетчика – 12 лет. 
10.2.  Межповерочный интервал: 
 для счетчиков установленных на холодной воде – 6 лет. 
10.3 Результаты поверки заноситься в таблицу 2. 

                                                                 Таблица 2  

Дата поверки 
Фамилия 

поверителя 
Результаты 

поверки 

Подпись 
уполномоченного 
поверителя 

Оттиск 
клейма 
поверителя 

     
     

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 
Полное название организации_________________________________________________ 
 
«_____»___________________                                                                                                                            
 (дата продажи)                                                                                        МП  

12. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
 «_____»___________________                                                         ____________________________                                                                    
                                                                                    (подпись)  

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 
13.1. Счетчики должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям  хранения 3 по 
ГОСТ 15150-69. 
13.2.  Транспортировка счетчиков      должна       осуществлять в       соответствии с    требованиями  
ГОСТ 6019-83.  
13.3.Транспортирование авиатранспортом допускается только в герметизированных    отапливаемых 
отсеках. 

14. УТИЛИЗАЦИЯ 
14.1 Счетчик не содержит химически и радиационно-опасных компонентов и утилизируется  путем 
разборки. 
 

                                                                     ПАСПОРТ                                             
СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ ЛИДЕР  ЭКОМЕРА ЭКО-Ф 

1.1. Счетчики воды турбинные  Экомера ЭКО-Ф  предназначены для измерения объема холодной 
питьевой воды при температуре от 5 °С до 40°С по СанПиН 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, 
протекающей по трубопроводу и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,0МПа(10 
кгс/см2). 
1.4.Счетчики Экомера ЭКО-Ф могут дополнительно комплектоваться геркон для дистанционной 
передачи импульсов. При оснащении счетчиков Экомера ЭКО-Ф импульсными датчиками в 
обозначении появляется буква «И». Цена импульса – 0.01 м3/имп.                 /                    (Указать 
если иное) 
1.5.Счетчики Экомера ЭКО-Ф могут иметь специальные корпуса для установки на вертикальных 
трубопроводах. В этом случае на циферблате счетного механизма указывается метрологический 
класс – «А». 
1.6 Счетчики воды выпускаются по ТУ 4213-001-09949148-2013 
1.7 Номер прибора в Государственном реестре средств измерений 53861-13  

 
 
 
 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1.Основные параметры счетчиков представлены в таблице 1. 

                                                                                                                        Таблица 1 
 
2.2.Дистанционный съем показаний (по отдельному заказу) обеспечивается через геркон. 
Передаточный коэффициент зависит от расположения магнита на стрелочном указателе. Он может 
быть равен – 1; 10; 100; и 1000 л/имп. 

Параметры низкочастотных импульсов: 

- амплитуда напряжения импульсов - 3...3.8 В; полярность - положительная. 

Наименование параметра Значение параметра 
Диаметр условного прохода Ду, мм 50 65 80 100 150 

Расход воды Q, м3/час:  
Минимальный Qmin 
     Класс В 
     Класс А 

 
0,45 
1,2 

 
0,75 
2,0 

 
1,2 
3,2 

 
1,8 
4,8 

 
4,5 

12,0 
 

Переходный Qt 
     Класс В 
     Класс А 

 
3,0 
4,5 

 
5,0 
7,5 

 
8,0 

12,0 

 
12,0 
18,0 

 
30,0 
45,0 

Номинальный Qn 15,0 25,0 40,0 60,0 150,0 
Максимальный Qmax 30,0 50,0 80,0 120,0 300,0 
Пределы допускаемой относительной 
погрешности, % 

 

     в диапазоне расходов от Qmin до Qt  
±5 

     в диапазоне расходов от Qt до Qmax 
включительно 

 
±2 

Емкость счетного механизма, м3 9999999 

Цена деления младшего разряда, м3 0,001 0,01 

Диапазон рабочих температур, С  
     для учета холодной воды от 5 до 40 
     для учета горячей воды  

Максимальное рабочее давление воды не 
более, МПа 

1,0 

Порог чувствительности, м3/ч не более 0,5Qmin 




