
Универсальный автоматический электронный переключатель 
фаз ПЭФ-301 

 
предназначен для питания промышленной и бытовой 

однофазной нагрузки 220В/50Гц от трехфазной 
четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения 
бесперебойного питания особо ответственных однофазных 
потребителей и защиты их от недопустимых колебаний 
напряжения в сети. С этой целью однофазный потребитель 
через ПЭФ-301 включается в трехфазную сеть. В 
зависимости от наличия и качества напряжения на фазах 
ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее 
благоприятной фазы и с высоким быстродействием 
переключает питание однофазной нагрузки на эту фазу. 
Предусмотрена приоритетность фаз, т.е. восстановление 
схемы питания от выбранной пользователем приоритетной 
фазы после переключения на резервные фазы и 
восстановления напряжения на приоритетной. Может 
управлять нагрузкой непосредственно (16 А, 3,5 кВт), так и 
посредством управления катушкой магнитного пускателя. 

 
 
 

Электронное двухканальное реле времени с задержкой на 
включение РЭВ-201 

 
предназначено для коммутации электрических сетей 
переменного тока 220В/50Гц и постоянного тока 24-100 В с 
регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек. Каждый 
канал является самостоятельным реле времени.  Реле РЭВ-
201 позволяет обеспечить три режима работы:  
• независимая работа каналов (режим двух реле);  
• параллельная работа каналов (режим одного реле с 
двумя разными выдержками);  
• последовательная (суммирующая) работа каналов. 
Диапазон регулировок временных задержек может быть 
изменен по желанию заказчика. Возможен также перевод 
реле в режим периодического включения-отключения с 
регулируемыми пользователем циклами включения — 
отключения. Параметры задаются заказчиками 
дополнительно. 
 


