
Изделие не предназ-
начено для коммутации
нагрузки при коротких
замыканиях. Поэтому в
цепи выходных контак-
тов изделия должен
быть установлен ав-
томатический выклю-
чатель (предохрани-
тель) или его аналог на
ток не более 6,3 А клас-
саВ.
Для повышения эксп-

луатационных свойств
изделия рекомендуем в
цепи питания изделия
(L1 L2 L3), , установить
предохранитель (вста-
вку плавкую) наток 1А.
Все подключения дол-

жны выполняться при
обесточенномизделии.
Не оставляйте оголенные участки провода, выступаю-

щие за пределыклеммика.

Для обеспечения надежности электрических соедине
ний следует использовать гибкие (многопроволочные)
провода с изоляцией на напряжение не менее 450 В,
концы которых необходимо зачистить от изоляции на
5±0,5 мм и обжать втулочными наконечниками. Рекомен
дуем использовать провод сечением не менее 1мм

2
. Кре

пление проводов должно исключать механические пов
реждения, скручивание и стирание изоляции проводов.

Паспорт

Уважаемый покупатель!
Предприятие "Новатек-Электро" благодарит Вас за

приобретение нашей продукции. Рекомендуем сохранять
Руководство по эксплуатации на протяжении всего срока

службы изделия.

Рисунок 1

НА КЛЕММАХ И ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТАХ
ИЗДЕЛИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ
ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ

Наименование Значение

Номинальное линейное / фазное напряжение пита-
ния сети, В

/2 0,400 3
4 /215 40

Частота сети, Гц 45 - 65

Гармонический состав (несинусоидальность) нап-
ряжения питания

ГОСТ 32144-
2013

Диапазон регулирования порога срабатывания по
максимальному / минимальному напряжению пита-
ния, в процентах от номинального напряжения

5 – 50

Диапазон регулирования времени срабатывания за-
щиты, с

0 – 10

Диапазон регулирования времени АПВ, с 0 – 600

Фиксированная задержка срабатывания по мини-
мальному напряжению, с

12*

Время срабатывания при обрыве одной из фаз, с, не
более

0,2

Время готовности при подаче напряжения питания,
с, не более

0,2**

Величина определения перекоса фаз, В 30

Гистерезис по напряжению, В 5 – 6

Гистерезис по перекосу фаз, В 5 – 6

Точность определения порога срабатывания по нап-
ряжению, В, не более 3

Напряжение, при котором сохраняется работоспо-
собность:

-по одной фазе, В
-по трем фазам, В

95 – 450
95 – 450

Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не бо-
лее 1,2

Максимальный коммутируемый ток выходных кон-
тактов, А 5

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 5 А ( = 1,0), раз, не менееcos φ
- под нагрузкой 1 А ( = 1,0), раз, не менееcos φ

100 тыс.
1 млн.

Назначение изделия Аппаратура
управления и

распределения

Номинальный режим работы Продолжит.

Климатическое исполнение УХЛ 3.1

Степень защиты лицевой панели I 0P4

Степень защиты клеммника I 20P

Допустимая степень загрязнения II

Категория перенапряжения III

Класс защиты от поражения электрическим током II

Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напря-
жение, кВ 4,0

Сечение проводов для подключения к клеммам, мм
2

0,5 - 1,5

Момент затяжки винтов клемм, Н*м 0,4

Масса, кг, не более 0,100

Габаритные размеры, , ммHxBxL 90х17,8х64,4

Установка (монтаж) изделия - стандартная -рейка 35 ммDIN

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положе-
нии в пространстве

Материал корпуса - самозатухающий пластик

Вредные вещества в количестве, превышающем предельно допу-
стимые концентрации, отсутствуют

Примечания:
* - при снижении входного напряжения меньше , фиксированноеUmin
время срабатывания изделия составит 12 секунд, при условии, что пе-
реключатели и находятся в положении ключен . ПриUmax Umin «В о»
любой другой комбинации переключателей Umax и Umin, изделие
сработает через время задержки, заданное Пользователем регуля-
тором Т (с). Если в течение этого времени (12 секунд) произойдетоткл

изменение параметров сети, например, по максимальному напряже-
нию, изделие сработает по наименьшему из периодов – через время
задержки, заданное Пользователем, либо через время, оставшееся
от 12 секунд.
** при работе в режиме «Контроль максимального напряжения»
время готовности составляет 0,3 секунды.

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Подключение изделия

Назначение изделия

РНПП-312

Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз
РНПП (далее по тексту изделие, РНПП ) предназначе--312 -312
но:

– для контроля допустимого уровня напряжения;
– для контроля правильного чередования и отсутствия сли-

пания фаз;
– для контроля полнофазности и симметричности сетевого

напряжения (перекоса фаз);
– для отключения нагрузки при некачественном сетевом нап-

ряжении;
– для контроля качества сетевого напряжения после отклю-

чения нагрузки и автоматического включения ее после вос-
становления параметров напряжения;

– для индицирования аварии при возникновении аварийной
ситуации и индикации наличия напряжения на каждой фазе.

В изделии предусмотрены возможности регулировки параме-
тров (порога срабатывания по напряжению, времени АПВ и
времени задержки срабатывания защиты), выбора напряжения
контролируемой сети (400 В или 415 В) и набора защитных
функций.

После восстановления параметров напряжения сети изделие
повторно включает нагрузку через время АПВ.

1 – индикаторы номинального напряжения на каждой из фаз ( , , );L1 L2 L3
2 – индикатор аварии (Откл);
3 – клеммы для подключения питания 400 / 415 ;B B
4 – регулятор установки порога срабатывания по максимальному / мини-

мальному напряжению ( ±%)U ;ном

5 – регулятор установки времени АПВ ( (с));Tвкл

6 – регулятор установки времени срабатывания защиты (Т (с));откл

7 – клеммы для подключения нагрузки;
8 – переключатель срабатывания защиты по максимальному напряжению

( ) положении Откл защита отключена ;Umax (в « » - )
9 – переключатель срабатывания защиты по минимальному напряжению ( )Umin

(в « » - )положении Откл защита отключена ;
10 – переключатель срабатывания защиты по перекосу фаз ( ) положении(в

« » - )Откл защита отключена ;
11 – переключатель срабатывания защиты по чередованию фаз ( ) поло-(в

жении Откл защита отключена ;« » - )
12 – переключатель напряжения контролируемой сети (400 В / 415 В).

Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих
условиях:

температура окружающей среды от минус 5 до + 5ºС;3 5
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
относительная влажность воздуха (при температуре

+25ºС) 30 … 0%8 .

Перед подключением к электрической сети выдержите
изделие в условиях эксплуатации в течение двух часов (т.к.
на элементахизделия возможна конденсация влаги).

Изделие не предназначено для эксплуатации в усло
виях:

значительной вибрации и ударов;
высокой влажности;
агрессивной среды с содержанием в воздухе кислот,

щелочей и т. п., а также сильных загрязнений (жир, масло,
пыль и пр.).

1) Подключите изделие в соответствии с рисунком 2.

Внимание! Необходимое положение переключателей уста-
новитедомонтажаизделия наDIN -рейку.

2 ±%) Регулятором (поз.4 рис. 1) установите необхоUном
димый порог срабатывания по максимальному и минималь
ному напряжению в процентах от номинального напряже
ния питания сети.

При установке нижнего порога по должно учитывать-Umin
ся напряжение отпусканияКМ.

3 (с)) Регулятором (поз.6 рис. 1) установите времяTоткл
срабатывания защиты.

T (с) время срабатывания защиты по всем видамоткл

аварий сетевого напряжения, за исключением случая сни
жения напряжения ниже 100 В или обрыве одной или более
фаз. Рекомендуем устанавливать значение не меTоткл (с)
нее 1 секунды для исключения излишнего срабатывания при
возникновении в сети коммутационных возмущений.

4 T (с)) Регулятором (поз.5 рис. 1) установите времявкл

АПВ.
T (с) время автоматического повторного включениявкл

после срабатывания изделия и восстановления параметров
сетевого напряжения; время включения после подачи на
изделие нормального напряжения.

Время АПВ рекомендуется устанавливать для кондицио
неров, холодильников и других компрессорных приборов не
менее 180 240 секунд.

ВНИМАНИЕ! Чтобы не сломать или провернуть регулятор,
пожалуйста, не прилагайте чрезмерных усилий при выполне-
нии установочныхопераций.

5) Переключателями срабатывания защиты (поз. 8 11
рис. 1) включите необходимые защиты.

6) 400 В / 415 ВПереключателем (поз. 12 рис. 1) установи
те тип используемой сети.

7) Подайте напряжение питания на к зделия.леммы и

Термины и сокращения

АПВ автоматическое повторное включение;
КМ магнитный пускатель;
Сеть индикаторы напряжения на каждой изноминального
фаз 1, 2, 3;L L L
NO (англ. . ., ) - нормально-разомкнутыйN O Normal Open
контакт реле;
NC ( . N C Normal Closedангл . ., ) - нормально-замкнутый
контакт реле;
С - (англ. ., Common) общий контакт реле.C
Термин « » означает, что значе-Нормальное напряжение
ние напряжения не выходит за пределы порогов, установ-
ленных Пользователем.

Примечание:
Если Вы планируете использовать изделие в режиме «Кон-

троль максимального напряжения» ( ),разд. «Работа изделия»
разрыв питания катушки КМ необходимо подключить к клем-
мам ( ) (обратная логика включения). Перек-С1- 1 2- 2NC C NC
лючатель (поз. рис. 1) переместите в положениеUmax 8
«Включено», а переключатели , , – в положениеUmin
«Откл» .

Для надежного контакта необходимо производить затяж
ку винтов клеммника с усилием 0,4 Н*м.

При уменьшении момента затяжки место соединения
нагревается, может оплавиться клеммник и загореться
провод. При увеличении момента затяжки возможен срыв
резьбы винтов клеммника или пережимание подсоединен
ного провода.

Работа изделия

РНПП 312 может работать в следующих режимах:

1) Контроль минимального / максимального напряже
ния

В этом режиме при выходе значения напряжения сети за
пороги, заданные Пользователем, защищаемое оборудова
ние отключится от сети, на лицевой панели изделия заго
рится индикатор .Откл
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РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕКОСА
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ




