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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

1. Назначение и особенности конструкции. 
 

Выключатели оптические бесконтактные являются многоцелевыми устройствами, 
использующимися в различных областях промышленности для автоматизации 
технологических процессов. В зависимости от конструкции выключателя и 
особенностей объекта они могут быть использованы в качестве входных 
коммутирующих элементов для устройств позиционирования, положения, наличия, 
достижения уровня, подсчета продукта, контроля скорости, защитных барьеров и в 
прочих целях. 
Выключатели (за исключением 12 модификации и некоторых моделей 18 
модификации) изготавливаются в пластиковом корпусе. Остальные выключатели 
изготавливаются в корпусе из никелированной латуни. Исполнение по 
диффузному принципу работы (отражение от объекта) имеет регулировку 
чувствительности. 
 

2. Структура обозначения 
 

G  -  18   -   3    A    10    N    A    - 
 1      2        3    4      5     6     7    8           , где: 
 
1. G: Серия: выключатели оптические бесконтактные  
2. Код типоразмера и назначения (12L- цилиндрический корпус D=12mm, 
используется лазерный излучатель; 12- цилиндрический корпус D=12mm; 18 - 
цилиндрический корпус D=18mm; 50 - прямоугольный корпус 50х50х18mm; 51L – 
прямоугольный корпус, используется лазерный излучатель; 52М – прямоугольный 
корпус, датчик метки) 
3. Напряжение питания (3 – DC10…30V; 2 - AC90-250V) 
4. Принцип работы ( A: Отражение от объекта; B: Отражение от катафота; C – 
барьерного типа (излучатель+приемник)  
5. Расстояние срабатывания. Для принципа работы А в см (10; 30, 40), для 
принципов работы B, С – в метрах (2, 5, 10, 20, 50)  
6. Тип выхода (N - NPN; P - PNP; L или без символа - двухпроводный)  
7. Состояние выхода (A – н.р; B – н.з.; C – н.р.+н.з.; D – выбирается при  настройке: 
н.з. или н.р.)  
8. Способ подключение (без символа – кабель; Т – разъемное присоединение) 
 
ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным совершенствованием производства 
возможно отклонение некоторых характеристик выключателей от 
указанных в настоящем техническом описании. 

Схемы включения выключателей бесконтактных оптических приведены в 
приложении. 



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ 
БАРЬЕРНОГО ТИПА МОДЕЛИ G-12L 

 

 
 

 

3.1. Чертеж и габаритные размеры
 

 
 
 
 

3.2. Технические характеристики и номенклатура 

 
 

Примечание. Кронштейны для крепления датчиков в комплект поставки не входят.  

Наименование Расстояние 
срабатывания

Напряжение 
питания 

Тип выходых 
транзисторных ключей

Максимальный  
выходной ток Тип выхода Принцип работы 

G-12L-3C50NC 50м DC12-30V NPN 200 мА NO+NC Барьерный лазерный 
G-12L-3C50PC 50м DC12-30V PNP 200 мА NO+NC Барьерный лазерный 

ВНИМАНИЕ!  Во избежание выхода из строя оптических выключателей при монтаже строго соблюдать полярность в цепи питания и не 
превышать  максимальный  ток  нагрузки!  В  случае  применения  в  качестве  нагрузки  выключателя    реле  постоянного  тока,  необходимо 
устанавливать параллельно катушке реле диод, включенный в обратном направлении. 



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ НА ОТРАЖЕНИЕ ОТ ОБЪЕКТА,  
ОТРАЖЕНИЕ ОТ КАТАФОТА И БАРЬЕРНОГО ТИПА МОДЕЛИ G-12 

 

4.1. Чертеж и габаритные размеры 
 

 
 
 

4.2. Технические характеристики и номенклатура 

 
 

  

Наименование Расстояние 
срабатывания Напряжение питания Тип выходых 

транзисторных ключей Тип выхода Принцип работы 

G-12-3A10NA 10см DC10-30V NPN NO Отражение от объекта 
G-12-3A10PA 10см DC10-30V PNP NO Отражение от объекта 

ВНИМАНИЕ!  Во избежание выхода из строя оптических выключателей при монтаже строго соблюдать полярность в цепи питания и не 
превышать  максимальный  ток  нагрузки!  В  случае  применения  в  качестве  нагрузки  выключателя    реле  постоянного  тока,  необходимо 
устанавливать параллельно катушке реле диод, включенный в обратном направлении. Максимально допустимый ток выходного ключа 
составляет 200 мА. 



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ НА ОТРАЖЕНИЕ ОТ ОБЪЕКТА,  
ОТРАЖЕНИЕ ОТ КАТАФОТА И БАРЬЕРНОГО ТИПА МОДЕЛИ G-18 

 

5.1. Чертеж и габаритные размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.. Технические характеристики и номенклатура 

 
 

  

Наименование Расстояние 
срабатывания Напряжение питания Тип выходых 

транзисторных ключей Тип выхода Принцип работы 

G-18-3A10NC 10см DC10-30V NPN NO+NC Отражение от объекта 
G-18-3A40NC 40см DC10-30V NPN NO+NC Отражение от объекта 
G-18-3A30PC 30см DC10-30V PNP NO+NC Отражение от объекта 
G-18-3A40PC 40см DC10-30V PNP NO+NC Отражение от объекта 
G-18-2A30LA 30см AC90-250V - (2-пров.) NO Отражение от объекта 
G-18-3В2NC 2м DC10-30V NPN NO+NC Отражение от катафота 
G-18-3В2PC 2м DC10-30V PNP NO+NC Отражение от катафота 
G-18-2В2LA 2м AC90-250V - (2-пров.) NO Отражение от катафота 
G-18-3C5NC 5м DC10-30V NPN NO+NC Барьерный 
G-18-3C5PC 5м DC10-30V PNP NO+NC Барьерный 

ВНИМАНИЕ!  Во избежание выхода из строя оптических выключателей при монтаже строго соблюдать полярность в цепи питания и не 
превышать  максимальный  ток  нагрузки!  В  случае  применения  в  качестве  нагрузки  выключателя    реле  постоянного  тока,  необходимо 
устанавливать параллельно катушке реле диод, включенный в обратном направлении. Максимально допустимый ток выходного ключа 
составляет 200 мА. 



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ НА ОТРАЖЕНИЕ ОТ ОБЪЕКТА  
И БАРЬЕРНОГО ТИПА МОДЕЛИ G-50 

 

6.1. Чертеж и габаритные размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2. Технические характеристики и номенклатура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Принцип работы  
и модель 

Барьерный Отражение от объекта 
G-50-3C5NC,  G-50-3C5PC G-50-3A30NA,  G-50-3A30NC, G-50-3A30PC 

Расстояние 
срабатывания 5м 300мм(100x100мм 

не глянцевая белая бумага) 
Объект срабатывания Непрозрачный материал мин. Ø 16мм Прозрачный и непрозрачный материал 

Гистерезис ———— Max.15% от расстояния срабатывания 
Время отклика Max.20мс 

Чувствительность ———— Переменный резистор 
Защита IP50(IEC Стандарт) 
Кабель Ø6.0мм длина: 2м  

Наименование расстояние срабатывания Напряжение питания тип выходых транзисторных ключей тип выхода Принцип работы 
G-50-3A30NA 30см - 50см DC10-30V NPN NO Отражение от объекта 
G-50-3A30NC 30см - 50см DC10-30V NPN NO+NC Отражение от объекта 
G-50-3A30PC 30см - 50см DC10-30V PNP NO+NC Отражение от объекта 
G-50-3C5NC 5м DC10-30V NPN NO+NC барьерный 
G-50-3C5PC 5м DC10-30V PNP NO+NC барьерный 

ВНИМАНИЕ!  Во избежание выхода из строя оптических выключателей при монтаже строго соблюдать полярность в цепи питания и не 
превышать  максимальный  ток  нагрузки!  В  случае  применения  в  качестве  нагрузки  выключателя    реле  постоянного  тока,  необходимо 
устанавливать параллельно катушке реле диод, включенный в обратном направлении. Максимально допустимый ток выходного ключа 
составляет 200 мА. 



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ БАРЬЕРНОГО 
ТИПА МОДЕЛИ G-51L 

 
 
7.1. Чертеж и габаритные размеры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2. Технические характеристики и номенклатура  
 

 

Наименование Расстояние 
срабатывания 

Напряжение 
питания 

Тип выходых 
транзисторных ключей 

Максимальный  
выходной ток Тип выхода Принцип 

работы Ближайший аналог 

G-51L-3C20ND 20м DC12-24V NPN 200 мА NO или NC (определяется 
переключателем) 

Барьерный 
лазерный OMRON E3Z-LT61 

G-51L-3C20PD 20м DC12-24V PNP 200 мА NO или NC (определяется 
переключателем) 

Барьерный 
лазерный OMRON E3Z-LT81 

ВНИМАНИЕ!  Во  избежание  выхода 
из  строя  оптических  выключателей 
при  монтаже  строго  соблюдать 
полярность  в  цепи  питания  и  не 
превышать  максимальный  ток 
нагрузки!  В  случае  применения  в 
качестве нагрузки выключателя  реле 
постоянного  тока,  необходимо 
устанавливать  параллельно  катушке 
реле  диод,  включенный  в  обратном 
направлении. 



 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТКИ МОДЕЛИ G-52M 
 
 

8.1.  Описание работы
Выключатель с датчиком цвета, резкость наводится на цвет, определяется 
цвет поверхности. Выключатель направляет луч зеленого света (красного, 
зеленого и синего цвета - опционально) на проверяемый объект, по 
отраженному излучению (в случае трехцветного выключателя) 
рассчитывает координаты цветности и сравнивают их с ранее 
сохраненными базовыми значениями. Если цветовые координаты 
находятся в пределах установленного допуска, активируется устройство 
переключения выходного сигнала. 
Выключатель люминесцентной метки (спец.модификация) обнаруживают видимую и невидимую 
маркировку, которая становится видна под действием ультрафиолетового излучения. 
Флуоресцирующие материалы и маркировка надежно распознаются независимо от образца, 

цвета и свойств поверхности на любом носителе. Выключатель люминесцентной метки испускает ультрафиолетовый свет с длиной волны ок. 375 нм. 
Флуоресцирующие вещества преобразуют ультрафиолетовое излучение в длинноволновый видимый свет. Отбрасываемый при этом свет воспринимается и 
оценивается выключателем. 
 
8.2. Основные характеристики и номенклатура. 
Настройка чувствительности: с помощью потенциометра 
Переключения типа излучения: переключателем (опционально) 
Материал корпуса: пластик 
Степень защиты: IP67 
Индикация выхода: красный светодиод 
Время отклика: 0.1-1ms 
Тип: диффузный тип отражения 
Назначение выводов: коричневый – плюс питания, синий – минус питания, 
черный - выход 1, белый - выход 2 
Габаритные размеры: 88х45.5х22 мм (расстояния между монтажными 
отверстиями 25 мм) 
Заявленная дистанция срабатывания: 12мм ± 2мм, реальная (в 
зависимости от типа объекта): до 35 мм 

Источник питания dc12-30v ± 10%  
Ток потребления <45mA 
Спектр источника: света белый, зеленый, точка 0,5-1,5мм или черта 
Угол обнаружения света перпендикулярно к поверхности объекта, 
Допустимое изменение угла составляет ± 150 

Внутренняя защита от обратной полярности, короткого замыкания на 
выходе 
Индикация выхода: красный светодиод  
Максимальный ток нагрузки: 100 мА  
Аналоговый выход (опционально): 0-10 мА  
Температура эксплуатации:   -15º…+65 °C  
Материал корпуса: пластик 
Кабель: длина 2 м, d5 mm, 4 жилы (с экраном d6 mm 5 жил опционально)

 

   

Наименование расстояние 
срабатывания Напряжение питания тип выходых 

транзисторных ключей тип выхода Максимальный 
выходной ток Принцип работы Ближайший аналог 

G-52M-3A3,5NC до 35мм DC12-30V NPN NO+NC 100 мА Датчик метки, зеленая 
подсветка KETAI KS-WG22 

G-52M-3A3,5PC до 35мм DC12-30V PNP NO+NC 100 мА Датчик метки, зеленая 
подсветка KETAI  KS-WG22 

ВНИМАНИЕ!  Во избежание выхода из строя оптических выключателей при монтаже строго соблюдать полярность в цепи питания и не 
превышать  максимальный  ток  нагрузки!  В  случае  применения  в  качестве  нагрузки  выключателя    реле  постоянного  тока,  необходимо 
устанавливать параллельно катушке реле диод, включенный в обратном направлении. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ БЕСКОНТАКТНЫХ ИНДУКТИВНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЫХОДА 

 

 


