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Наконечники

Отвертки(пробники

Отвертки ОП(1 и ОП(2э – это новое поколение современных, эффективных устройств,
позволяющих быстро и безопасно проверять следующие параметры: 
напряжение переменного и постоянного тока, полярность, целостность цепи. 

Наименование Диапазон
рабочих
температур,
°С

Частота  тока
сети, 
Гц

Степень
защиты

Проверяемые параметры

Переменное 
напряжение, 
В

Постоянное 
напряжение, 
В

Определение 
полярности, 
В (пост. ток)

Проверка 
целостности 
цепи, МОм

Индикация
наведенного
напряжения

Артикул

Отвертка(
пробник ОП(1

–10÷+50 50÷500 IP44 Контактный метод 
70÷250;
бесконтактный – 
70÷600 

— 1,5(36 0(50 > 5 мв/см TPR10

Отвертка(
пробник ОП(2э
(электронная)

–10÷+50 50÷500 IP44 Контактный метод 
70÷250;
бесконтактный – 
70÷600

до 250 1,2(36 «О» = 0(5
«L» = 0(50
«H» = 0(100

— TPR20

Предназначены для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей
опрессовкой. 

Быстрота и удобство, которые они обеспечивают при монтаже кабельных соединений, давно
и по достоинству оценены специалистами самых различных отраслей промышленности
и строительства. Широкому распространению в монтажной практике технологий и инструмента
для опрессовывания также способствовала все возрастающая стандартизация наконечников.

Компания «ИЭК» предлагает широкий выбор медных и алюминиевых наконечников и гильз,
удовлетворяющий все основные потребности наших партнеров.
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Фото Чертеж Тип Описание Размеры, мм Количество 
в упаковке

Артикул

d ∅ L1 L D B 

Наконечники медно�алюминиевые DTL(16 Предназначены для при(
соединения алюминиевых
проводников к медным
шинам, проводам 
и кабелям, с целью исклю(
чения гальванического
эффекта получаемого при
прямом сопряжении меди
и алюминия в процессе
монтажа и подключения
силовых нагрузок

6,5 8,5 30 68 10 16,0 10 UNP30(016(06(08

DTL(25 7,0 8,5 33 70 11 18,0 10 UNP30(025(07(08

DTL(35 8,5 10,5 36 80 12 20,5 10 UNP30(035(08(10

DTL(50 9,5 10,5 38 85 14 23,0 10 UNP30(050(08(10

DTL(70 11,5 12,5 43 95 16 26,0 10 UNP30(070(11(12

DTL(120 15,0 14,5 49 112 20 30,0 10 UNP30(120(15(14

Наконечники алюминиевые DL(10 Предназначены для
оконцевания жил
алюминиевых проводов
и кабелей опрессовкой.
Материал – электротех(
нический алюминий

6 8,5 28 68 9 28 20 UNP10(010(05(08

DL(16 6 8,5 30 70 10 30 20 UNP10(016(06(08

DL(25 7 8,5 34 75 12 34 20 UNP10(025(07(08

DL(35 805 10,5 38 85 14 38 20 UNP10(035(08(10

DL(50 9,8 10,5 40 90 16 40 10 UNP10(050(09(10

DL(70 11,5 12,5 48 102 18 48 10 UNP10(070(11(12

DL(95 13,5 12,5 51 112 21 51 10 UNP10(095(14(12

DL(120 15 14,5 53 120 23 53 10 UNP10(120(15(14

DL(150 16,5 14,5 56 126 25 56 10 UNP10(150(16(14

DL(185 18,5 16,5 58 133 27 58 10 UNP10(185(18(16

DL(240 21 16,5 60 140 30 60 10 UNP10(240(21(16

DL(300 24 21 65 160 34 65 5 UNP10(300(24(21

DL(400 26 21 70 170 38 70 5 UNP10(400(26(21

Наконечники медные DT(10 Предназначены для
оконцевания жил
медных проводов
и кабелей опрессовкой.
Материал – электротех(
ническая медь

5,3 8,5 28 62 9 28 20 UNP20(010(05(08

DT(16 6,5 8,5 30 68 10 30 20 UNP20(016(06(08

DT(25 7 8,5 33 70 11 33 20 UNP20(025(07(08

DT(35 8,5 10,5 36 80 12 36 20 UNP20(035(08(10

DT(50 9,5 10,5 38 85 14 38 10 UNP20(050(09(10

DT(70 11,5 12,5 43 95 16 43 10 UNP20(070(11(12

DT(95 13,5 12,5 46 104 18 46 10 UNP20(095(13(12

DT(120 15 14,5 49 112 20 49 10 UNP20(120(15(14

DT(150 16,5 14,5 51 120 22 51 10 UNP20(150(16(14

DT(185 18,5 16,5 55 125 25 55 10 UNP20(185(18(16

DT(240 21 16,5 60 136 27 60 10 UNP20(240(21(16
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Габаритные размеры и чертежи

Силовые наконечники
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Фото Чертеж Тип Описание Размеры, мм Количество 
в упаковке

Артикул

d ∅ L1 L D B

Наконечники медные луженые JG(6 Предназначены для окон(
цевания многожильных
медных проводников
и кабелей опрессовкой
и пайкой.
Материал – луженая
электротехническая
медь

4 6 30,5 6,0 9,50 200 UNP40(006(04(04

JG(10 6 8,5 39,0 8,5 12,00 400 UNP40(010(06(06

JG(16 6,5 8,5 41,0 9,5 13,00 200 UNP40(016(06(08

JG(25 7,5 8,5 47,0 10,0 14,50 200 UNP40(025(07(08

JG(35 8 8,5 52,0 11,5 16,00 100 UNP40(035(08(08

JG(50 10 10,5 54,0 13,5 19,50 100 UNP40(050(10(10

JG(70 11,5 12,5 50,0 14,5 23,00 50 UNP40(070(11(12

JG(95 13,5 12,5 67,0 18,5 26,00 50 UNP40(095(13(12

JG(120 15 14,5 73,0 19,5 27,50 30 UNP40(120(15(14

JG(150 17 14,5 80,5 21,0 31,00 25 UNP40(150(17(14

JG(185 18,8 16,5 84,0 23,5 35,00 20 UNP40(185(18(16

JG(240 21 16,5 93,5 26,5 38,50 20 UNP40(240(20(16

JG(300 24 16,5 105,5 30,0 43,00 10 UNP40(300(24(16

JG(400 26,5 16,5 115,0 34,0 47,00 10 UNP40(400(26(16

Гильзы алюминиевые соединительные GL(10 Предназначены для
соединения алюми(
ниевых проводников
путем опрессовки.
Материал – электро(
технический алюминий

5 52 9 20 UGL10(010(05

GL(16 6 56 10 20 UGL10(016(06

GL(25 7 62 11 20 UGL10(025(07

GL(35 8 67 12 20 UGL10(035(08

GL(50 10 76 15 10 UGL10(050(10

GL(70 11 87 17 10 UGL10(070(11

GL(95 13 92 19 10 UGL10(095(13

GL(120 15 98 21 10 UGL10(120(15

GL(150 17 108 23 10 UGL10(150(17

GL(185 19 114 25 10 UGL10(185(19

GL(240 21 118 28 10 UGL10(240(21

GL(300 24 135 34 5 UGL10(300(24

GL(400 26 155 38 5 UGL10(400(26
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Фото Чертеж Тип Описание Макси(
мальное
сечение
провода,
мм2

Цвет
изоля(
ции

Макси(
мальный
ток, А

Размеры, мм Кол(во 
в упаковке

Артикул

d D B F

Наконечники кольцевые медные луженые НКИ1,25(3 Наконечники кольцевые
изолированные НКИ
предназначены для
оконцевания медных
проводов и исполь(
зуются при монта(
же электрических
узлов, где предусмот(
рено соответствующее
крепежное соединение 
на основе винтовой
фиксации

1,5 � 19 3,2 4,3 5,70 100 UNL20(D15(4(3

НКИ1,25(4 1,5 � 19 4,3 4,3 6,60 100 UNL20(D15(4(4

НКИ1,25(5 1,5 � 19 5,3 4,3 8,00 100 UNL20(D15(4(5

НКИ1,25(6 1,5 � 19 6,5 4,3 11,60 100 UNL20(D15(4(6

НКИ2(3 2,5 � 27 3,2 4,9 6,60 100 UNL20(D25(4(3

НКИ2(4 2,5 � 27 4,3 4,9 6,60 100 UNL20(D25(4(4

НКИ2(5 2,5 � 27 5,3 4,9 8,50 100 UNL20(D25(4(5

НКИ2(6 2,5 � 27 6,5 4,9 12,00 100 UNL20(D25(4(6

НКИ5,5(4 6,0 � 48 4,3 6,7 9,50 100 UNL20(006(6(4

НКИ5,5(5 6,0 � 48 5,3 6,7 9,50 100 UNL20(006(6(5

НКИ5,5(6 6,0 � 48 6,5 6,7 12,00 100 UNL20(006(6(6

НКИ5,5(8 6,0 � 48 8,4 6,7 15,00 100 UNL20(006(6(8

Наконечники вилочные медные луженые НВИ1,25(3 Использование
вилочных наконечни(
ков НВИ предпочти(
тельно при необходи(
мости оперативных
изменений электри(
ческих соединений,
поскольку в этом
случае не требуется
полный демонтаж
крепежного соедине(
ния, достаточно лишь
ослабить винтовую
фиксацию

1,5 � 19 3,2 4,3 5,70 100 UNL10(D15(4(3

НВИ1,25(4 1,5 � 19 4,3 4,3 6,40 100 UNL10(D15(4(4

НВИ1,25(5 1,5 � 19 5,3 4,3 8,10 100 UNL10(D15(4(5

НВИ2(4 2,5 � 27 4,3 4,9 6,40 100 UNL10(D25(4(4

НВИ2(5 2,5 � 27 5,3 4,9 8,10 100 UNL10(D25(4(5

НВИ2(6 2,5 � 27 6,5 4,9 9,50 100 UNL10(D25(4(6

НВИ5,5(4 6,0 � 48 4,3 6,7 8,30 100 UNL10(006(6(4

НВИ5,5(5 6,0 � 48 5,3 6,7 9,00 100 UNL10(006(6(5

НВИ5,5(6 6,0 � 48 6,5 6,7 12,00 100 UNL10(006(6(6

Разъемы плоские (вилка, розетка)
никелированная латунь

РпИп1,25(5(0,8 Служат для формиро(
вания изолированных
разъемных соединений
цепи по принципу
«вилка ( розетка».
Использование
разъемов делает
возможным оператив(
ное размыкание/
замыкание цепи, 
а также переключение
различных контуров
электрических схем
в новые конфигурации

1,5 � 10 1,7 4,3 4,75 100 URP10(D15(D17(4

РпИп2(5(0,8 2,5 � 15 2,3 4,9 4,75 100 URP10(D25(D23(4

РпИп5(6(0,8 6,0 � 24 3,4 6,7 6,35 100 URP10(006(D34(6

РпИм1,25(5(0,8 1,5 � 10 1,7 4,3 5,60 100 URM10(D15(D17(5

РпИм1,25(250 1,5 � 10 1,7 4,3 5,60 100 URM10(D15(D17(7

РпИм2(5(0,8 2,5 � 15 2,3 4,9 5,60 100 URM10(D25(D23(5

РпИм2(250 2,5 � 15 2,3 4,9 5,60 100 URM10(D25(D23(7

РпИм5,5(6(0,5 6,0 � 24 3,4 6,7 7,40 100 URM10(006(D34(7

Габаритные размеры и чертежи

Изолированные наконечники
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Габаритные размеры и чертежи

Изолированные наконечники

Фото Чертеж Тип Описание Макси(
мальное
сечение
провода,
мм2

Цвет
изоля(
ции

Макси(
мальный
ток, А

Размеры, мм Кол(во 
в упаковке

Артикул

d D B F

Разъемы�штекеры (вилка, розетка)
никелированная латунь

РшИп1,25(4 Служат для формиро(
вания изолированных
разъемных соединеий
цепи по принципу 
«вилка(розетка».
Использование разъе(
мов делает возможным
оперативное размыка(
ние/замыкание цепи,
а также переключение
различных контуров
электрических схем
в новые конфигурации

1,5 � 10 1,7 4,3 4,00 100 URP20(D15(D17(4

РшИп2(5(4 2,5 � 15 2,3 4,9 4,00 100 URP20(D25(D23(4

РшИп5,5(4 6,0 � 24 3,4 6,7 4,00 100 URP20(006(D34(4

РшИм1,25(5(4 1,5 � 10 1,7 4,3 4,00 100 URM20(D15(D17(4

РшИм2(5(4 2,5 � 15 2,3 4,9 4,00 100 URM20(D25(D23(4

РшИм5,5(6(4 6,0 � 24 3,4 6,7 4,00 100 URM20(006(D34(4

Наконечники�гильзы  медные луженые Е0508 Предназначены для
оконцевания проводов
и подключения их
к контактным зажимам
различного электро(
оборудования (клемм(
ным блокам, автомати(
ческим выключателям,
зажимам наборным,
розеткам и т.п.). данный
вид наконечников
предназначен для
оконцевания много(
проволочных гибких
проводов. Зачищенный
конец многожильного
провода заводится
внутрь полой концевой
трубки и, затем, опрес(
совывается вместе
с трубкой при помощи
специального инстру(
мента, образуя единую
конструкцию надежно
фиксирующую пучок
многопроволочной 
жилы

0,5 1,0 2,6 8 100 UGN10(D05(02(08

Е7508 0,8 1,2 2,8 8 100 UGN10(C75(02(08

Е1008 1,0 1,4 3,0 8 100 UGN10(001(03(08

Е1012 1,0 1,4 3,0 12 100 UGN10(001(03(12

Е1508 1,5 1,7 3,5 8 100 UGN10(D15(03(08

Е2508 2,5 2,3 4,0 8 100 UGN10(D25(04(08

Е4009 4,0 2,8 4,4 9 100 UGN10(004(04(09

Е6012 6,0 3,5 6,3 12 100 UGN10(006(06(12

Е6018 6,0 3,5 6,3 18 100 UGN10(006(06(18

Е10(12 10,0 4,5 7,6 12 100 UGN10(010(07(12

Е16(12 16,0 5,8 8,8 12 100 UGN10(016(08(12

Е25(16 25,0 7,5 11,2 16 100 UGN10(025(11(16

Е35(16 35,0 8,3 12,7 16 100 UGN10(035(16(16

Е50(20 50,0 10,3 15,3 20 100 UGN10(050(15(20

catalog_montagka2.qxp  12.09.2006  15:24  Page 321



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




