
C E N T E R  3 0 0 / 3 0 1
● Большой ЖК дисплей с двумя 

4-разрядными шкалами
● Два канала (Center 301)
● Регистрация мин. / макс. значений
● Усреднение мин. / макс. значений
● Регистрация времени 

измерения (Center 300)
● Удержание показаний
● ∆-измерения
● Измерение дифференциальной 

температуры (Center 301)
● Разрешение 0,1 оС; 0,1 оF
● Интерфейс RS-232
● Индикация разряда батареи
● Автовыключение питания
● Блокировка автовыключения
● Универсальное питание
● Стандартный разъем для 

крепления на треногу
● Комплектуется транспортной 

сумкой

C E N T E R  3 0 5 / 3 0 6
● Большой ЖК дисплей с двумя 

4-разрядными шкалами

● Два канала (Center 306)

● Автозапись в память 
до 16000 показаний

● Регистрация мин. / макс. значений

● Таймер реального времени

● Удержание показаний

● ∆-измерения

● Разрешение 0,1 оС; 0,1 оF

● Интерфейс RS-232

● Индикация разряда батареи

● Автовыключение питания

● Блокировка автовыключения

● Универсальное питание

● Стандартный разъем
для крепления на треногу

● Комплектуется программой, 
транспортной сумкой

C E N T E R  3 0 4 / 3 0 9
● Большой ЖК дисплей с двумя 

4-разрядными шкалами
● Четыре канала
● Подсветка дисплея
● Автозапись в память до 16000 

показаний (Center 309)
● Регистрация мин. / макс. значений
● Таймер реального времени

(Center 309)
● Удержание показаний
● ∆-измерения (Center 304)
● Измерение дифференциальной 

температуры
● Разрешение 0,1 оС; 0,1 оF
● Интерфейс RS-232
● Индикация разряда батареи
● Автовыключение питания
● Блокировка автовыключения
● Универсальное питание
● Стандартный разъем

для крепления на треногу
● Комплектуется программой (Center 309),

транспортной сумкой
C E N T E R  3 0 7 / 3 0 8
● Минимальные массогабаритные
показатели

● ЖК дисплей с 4-разрядной индикацией

● Два канала (Center 308)

● Две цифровых шкалы (Center 308)

● Регистрация мин. / макс. значений

● Удержание показаний

● ∆-измерения

● Разрешение 0,1 оС; 0,1 оF

● Индикация разряда батареи

● Автовыключение питания

● Блокировка автовыключения

C E N T E R  3 0 2 / 3 0 3
● Большой ЖК дисплей с двумя 

4-разрядными шкалами
● Два канала (Center 303)
● Подключение термопары K- и J-типа
● Регистрация мин. / макс. значений
● Усреднение мин. / макс. значений
● Регистрация времени 

измерения (Center 302)
● Удержание показаний
● ∆-измерения
● Измерение дифференциальной 

температуры (Center 303)
● Разрешение 0,1 оС; 0,1 оF
● Интерфейс RS-232
● Индикация разряда батареи
● Автовыключение питания
● Блокировка автовыключения
● Универсальное питание
● Стандартный разъем для 

крепления на треногу
● Комплектуется транспортной 

сумкой
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