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Манометры 
общетехнические
с повышенным
классом точности

 

Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10

Манометры общего назначения для измерения давления 

Диаметр корпуса
100 мм

Класс точноcти
1,0

Диапазон показаний давлений

ТМ / / / / / 
/ / / / / / / 

/ 40 / 60

ТВ −0,1…0 МПа

ТМВ / / / / 
/

Рабочие диапазоны
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы

 

Переменная нагрузка: ⁄ шкалы

 

Кратковременная нагрузка: 110% шкалы

Рабочая температура

Корпус
IP40, сталь, цвет черный

Кольцо
Сталь, цвет черный

Чувствительный элемент,

 

трибко-секторный механизм
Медный сплав

Циферблат

Стекло
Инструментальное

Штуцер
Латунь

Присоединение
Радиальное  

Резьба присоединения
/M20×1,5 *

* – под заказ

Марка стали
Корпус, кольцо — сталь 10



Исполнение с задним фланцем

(исполнение с фланцем)

Ø D1 D2 b e h f S G Вес

Основные размеры (мм)

Ø
 

B C d

100 101 98 38 18 81 14 22 M20×1,5
или G½*

0,4 100 50 80±0,2 5,5


